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I-

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Bocznica kolejowa

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

24

2.1.

2.2,

Nazwa i lokalizacja

Bocznica kolejowa MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS
stacja kolejowa Krzewie,

99-340 Morawce — Krzewie, gmina Krosniewice

Punkt odgatezienia

Bocznica odgatezia sie od toru nr 7 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice zarzg-
dzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe rozjazdem nr 100, w km 0,027.14.

Tory dojazdowe

Bocznica MIRATRANS TRANSPORT sp. z 0.0. odgatezia sie od toru nr 7 w stacji
Krzewie zarzadzanej przez PKP PLK S.A.

Przeznaczenie bocznicy kolejowej

Gtownym przeznaczeniem bocznicy kolejowej jest przetadunek kontenerdow, naczep
i tadunkéw ponadgabarytowych. Ponadto bocznica przeznaczona jest do przyjmo-
wania przesytek catowagonowych, przyjmowania préznych wagondéw pod zatadu-
nek, wysytki tadownych wagonow w kraju i zagranice, a takie wykonywania pracy
manewrowej zwigzanej z podstawianiem wagondw na wyznaczone punkty tadun-
kowe oraz ich zabieranie po zakoriczeniu prac tadunkowych.

Status bocznicy kolejowej

Bocznica kolejowa MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS posiada status bocznicy
i wchodzi w sktad obiektu infrastruktury ustugowej (OIU). Regulamin dostepu do
obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanej przez MIRATRANS TRANSPORT
Sp. z 0.0. znajduje sie na ogdlnodostepnej stronie internetowej Spotki w zaktadce
Dokumenty.

W sktad infrastruktury 10U mieszczacej sie na terenie bocznicy MULTIMODAL TER-
MINAL MIRATRANS wchodza:
e Tory zdawczo-odbiorcze:
o tornrl01,
o tornr101a,
o tornr102,
o tornr102a.

Uzytkownik bocznicy kolejowej
Nazwa i siedziba
MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.
Sierpéw 33,
95-035 Ozorkow

Podstawa do zarzadzania infrastrukturg kolejowa
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Bocznica eksploatowana jest na podstawie: Aktu notarialnego Repetytorium A nr
3338/2019, A nr 513/2020, umowy najmu z PKP PLK nr 11/203/0060/21 oraz PKP SA
KNWa7.022.KB.12369.2021..

3. Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu

Podstawa prawng opracowania Regulaminu jest §6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw ruchu kolejowego i sygnalizacji (w ak-
tualnym brzmieniu). Celem opracowania jest okreslenie technicznych i organizacyjnych wa-
runkéw realizacji zarzadcy infrastruktury kolejowej oraz wykonywania przewozéw kolejo-
wych i czynnosci tadunkowych.

4. Zakres obowigzywania regulaminu

Postanowienia regulaminu obowigzujg wszystkich pracownikéw bioragcych udziat w pracy
manewrowej i pracach fadunkowych na bocznicy oraz osoby sprawujace nadzor nad boczni-
ca z upowaznienia uzytkownika bocznicy. W sposob szczegdlny do znajomosci i przestrzega-
nia zapisow regulaminu zobowigzani sg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

e Kierownik bocznicy;
e toromistrz.

5. Przepisy wewnetrzne
5.1. Przepisy wtasne

e Instrukcja o wykonywaniu pracy manewrowej i sygnalizacji IM-M,

e Instrukcja utrzymania infrastruktury kolejowej IM-U,

e Instrukcja postepowania w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkdw i in-
cydentéw IM-W,

e Procedura obstugi towaréw niebezpiecznych PM-RID.

5.2. Przepisy innego zarzadcy infrastruktury kolejowej
Nie dotyczy.
5.3. Przepisy przewoznika kolejowego

Licencjonowani przewoznicy kolejowi w zakresie eksploatacji i proawadzenia pojaz-
doéw kolejowych stosujg wiasne przepisy wewnetrzne podczas korzystania z boczni-
cy kolejowej MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS.

[I.  Opis bocznicy kolejowe]

1. Tory
Numery rozjazdéw 555
Numer . ograniczajacych tor Dtugoéc toru [m] Pojemnosé Typ
By Przeznaczenie toru (20m/wagon) Typ szyn notlidadiiv
poczatek koniec catkowita uzyteczna
100 dojazdowy 100 101 285,53 271,53 13n“cf)‘\’f°' 49E1 drewniane
= koziot -
101 2dawsas 102 OZIot 1 997,80 221,80 11 wago 491 | strunobetonowe
odbiorczy oporowy now
zdawczo- iot .
101a wez 102 koziof | 13380 | 11580 | Swagonéw | 4agp1 | Strunobetonowe
odbiorczy oporowy
102 zdawczo- 101 koziot 261,40 243,00 12 wago- 49E1 strunobetonowe
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odbiorczy oporowy néw
L, i bet
102a ke 101 koziof 1 g4 00 80,00 Awagony | agg1 | Strunopetonowe
odbiorczy oporowy
2. Rozjazdy, skrzyzowania torow
Nu.mer Rodzaj rozj:':\z@, typ Bioiah s Typ Typ zamkniecia ROdZ.BJ ‘ Po{oie.nie Uwagl
rozjazdu zamkniecia szyny nastawczego nastawiania zasadnicze
Rozjazd
. i odgateziajacy
100 ZWYyczajny prawy R190 1:9 549 suwakowe reczne na tor 100 it itrmas
niu PKP PLK
101 krzyzowy podwéjny R190 1:9 549 suwakowe reczne na tor 101
102 zZwyczajny prawy R190 1:9 549 suwakowe reczne na tor 101a

3. Obrotnice, suwnice i wywrotnice wagonowe

Nie wystepuja.

4. Kolejowe obiekty inzynieryjne

Nie wystepuja.

5. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Na torze dojazdowym nr 100 w km 0,143.00 zlokalizowany jest przejazd kolejowo-drogowy
kategorii D.

Na terenie bocznicy kolejowej MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS zlokalizowane sg dwa
przejazdy wewnatrzzaktadowe —w km 0,196.84 oraz 0,264.14 toru nr 100.

6. Wagi wagonowe

Nie wystepuja.

Fs

Nie wystepuja.

Inne urzadzenia

8. Bramy kolejowe

L.p.

Lokalizacja

Uwagi

1.

Tor nr 100 km 0,156.34

Wijazd na teren bocznicy

9. Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Na bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS nie wystepuja zadne urzadzenia zabez-

pieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

10. Posterunki techniczne

Bocznica nie posiada posterunkéw ruchu.
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11.Wskazniki i tablice

wskazniki/tablice lokalizacja

przed koztami oporowymi przy zakoriczeniu torow:

Tarcza zaporowa Z1 101, 101a, 102, 102a

Wszystkie rozjazdy zgodnie z pkt. 2

Wskazniki zwrotnicowe Rozdziatu Il

tkie rozjazdy zgodnie z pkt. 2
Wskaznik ukresu W 17 Wszystkie rozjazay zg P

Rozdziatu Il
Wskaznik W6b Przed przejazdem kolejowo-drogowym kat. D
Znak G-3, B-20 oraz A-10 Przed przejazdem kolejowo-drogowym kat. D

12. Oswietlenie bocznicy kolejowej

Teren bocznicy jest oswietlony elektrycznie w stopniu zapewniajagcym bezpieczne wykony-
wanie pracy manewrowe] oraz prac przetadunkowych. Punkty swietlne rozmieszczone sg na
stupach wzdtuz toréw nr 101 i 101a oraz dodatkowo za placem sktadowania kontenerdw.

Ill.  Prowadzenie ruchu kolejowego
1. Okregi nastawcze

Bocznica nie jest podzielona na okregi nastawcze.
2. Rejony manewrowe bocznicy kolejowej

Bocznica stanowi jeden rejon manewrowy. Jednorazowo mozna podstawi¢ na bocznicg na
tor zdawczo-odbiorczy sktad wagondw o dtugosci nie wiekszej niz 220 metrdw.

3. Srodki facznosci

Typ $rodkéw tacznosci Przeznaczenie srodkéw tacznodci Zapewnienie $rodkéw tgcznosci

Telefoniczna przewodowa tacznosé

. Zarzadca — Uzytkownik Zarzgdca PKP PLK S.A.
stacyjno-ruchowa

Telefoniczna bezprzewodowa facz-

Z i | .2 0.0.
H686 ogélho-cksploatscying GSM Uzytkownik MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0

Bocznica MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS jest obstugiwana przez licencjonowanego
przewoznika kolejowego. Obstuga bocznicy korzysta z radiotelefondw przenosnych i zainsta-
lowanych na pojazdach trakcyjnych licencjonowanych przewoznikéw kolejowych.

Kazdy pojazd trakcyjny bioragcy udziat w manewrach na bocznicy powinien by¢ wyposazony
w radiotelefon zdolny do pracy na kanatach radiotgcznosci pociggowej oraz manewrowej,
wzglednie prowadzgcy ten pojazd powinien by¢ wyposazony w co najmniej jeden radiotele-
fon przenosny umozliwiajgcy prace na tych kanatach

4. Uzgadnianie ruchu kolejowego przez potgczenie z infrastrukturg styczng

Ruch kolejowy pomiedzy bocznicg a stacjg odbywa sie na zasadach jazdy manewrowe;j.
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Wszelkie ruchy manewrowe na styku infrastruktury PKP PLK S.A i bocznicy (uzytkownik bocz-
nicy MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.) uzgadniane s3 pomiedzy dyzurnym ruchu stacji
Krzewie/LCS Kutno a kierownikiem manewrdw przewoznika kolejowego.

Gotowos¢ do obstugi bocznicy przewoznik zgtasza dyzurnemu ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno
radiotelefonem sieci manewrowej. Po utozeniu drogi przebiegu dyzurny daje zezwolenie na
wyjazd ze stacji na bocznice za pomoca sygnatu ,Jazda manewrowa dozwolona” podanym na
tarczy manewrowej Tm25. Wjazd sktadu manewrowego na bocznice moze odbywac sie trak-
cia pchana lub ciagniona.

Po wykonaniu czynnosci zdawczo-odbiorczych przewoinik na zlecenie uzytkownika bocznicy
wykonuje manewry zwigzane z podstawianiem wagondéw na punkty fadunkowe oraz zabra-
niem z punktéw tadunkowych wagonéw przeznaczonych do zdania przewoznikowi i zabrania
z bocznicy. Po wykonaniu manewrdw i przygotowaniu sktadu do zabrania, druzyna przewoz-
nika zgtasza za pomoca radiotelefonu gotowos¢ do wyjazdu z bocznicy dyzurnemu ruchu
stacji Krzewie/LCS Kutno. Po otrzymaniu zgody od dyzurnego ruchu, przewoinik wyjezdza z
bocznicy torem dojazdowym do tarczy manewrowej Tm21.

Po utozeniu przez dyzurnego ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno drogi przebiegu i wyswietleniu
sygnatu ,Jazda manewrowa dozwolona” na tarczy Tm21 sktad manewrowy wjezdza na stacje
Krzewie. Wyjazd z bocznicy odbywa sie trakcjg pchang lub ciggniona.

5. Uktadanie drogi przebiegu
Sposdb postepowania przy wyjezdzie z torow stacyjnych na bocznice:

e Gotowos¢ do obstugi bocznicy przewoinik zgtasza dyzurnemu ruchu stacji Krze-
wie/LCS Kutno radiotelefonem sieci manewrowej. Po utozeniu drogi przebiegu dy-
zurny daje zezwolenie na wyjazd ze stacji na bocznice za pomocg sygnatu ,,Jazda ma-
newrowa dozwolona” podanym na tarczy manewrowej Tm25. Wjazd sktadu manew-
rowego na bocznice moze odbywac sie trakcjg pchana lub ciggniona.

Sposdb postepowania przy wyjezdzie z bocznicy na tory stacyjne:

e Po wykonaniu manewrdw i przygotowaniu sktadu do zabrania, druzyna przewoinika
zgtasza za pomocg radiotelefonu gotowos¢ do wyjazdu z bocznicy dyzurnemu ruchu
stacji Krzewie/LCS Kutno. Po otrzymaniu zgody od dyzurnego ruchu, przewoznik wy-
jezdza z bocznicy torem dojazdowym do tarczy manewrowej Tm21. Po utozeniu przez
dyzurnego ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno drogi przebiegu i wyswietleniu sygnatu
»Jazda manewrowa dozwolona” na tarczy Tm21 sktad manewrowy wjezdza na stacje
Krzewie. Wyjazd z bocznicy odbywa sie trakcjg ciggniona.

6. Pozwolenie na jazde

Dyzurny ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno/ podaje sygnat zezwalajgcy Ms 2 na jazde manew-
rowg na tarczy manewrowej Tm25 w przypadku wyjazdu z toréw stacyjnych na bocznice oraz
Ms 2 na jazde manewrowa na tarczy manewrowej Tm21 w przypadku wyjazdu z toréw bocz-
nicy na tory stacyjne. Zezwolenie na jazde moze byc przekazywane z wykorzystaniem urza-
dzen tgcznosci. W granicach bocznicy pozwolenie na jazde wydaje kierownik manewréw, po
wczesniejszym przygotowaniu drogi przebiegu. Stosowane sg sygnaty reczne oraz wskazniki i
tarcze zgodnie z Instrukcjg o wykonywaniu pracy manewrowe;j i sygnalizacji IM-M.
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IV. Warunki techniczne obstugi bocznicy kolejowej

1. Ograniczenia dotyczace taboru

Na bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS nie ma budowli i urzadzen, dla ktorych
nie jest zachowana skrajnia budowli. Skrajnia budowli odpowiada wymaganiom okreslonym
w Polskiej Normie PN-69/K-02057 oraz przepisom Miedzynarodowego Zwigzku Kolei UIC.
Skrajnia taboru odpowiada wymaganiom normy PN-70/K-02056.

Dopuszczalny nacisk osi na szyne na torach bocznicowych MULTIMODAL TERMINAL MIRA-
TRANS wynosi 200 kN/o$ (20 ton/os).

Jednorazowo mozna podstawi¢ na bocznice na tor zdawczo-odbiorczy sktad wagonéw o dtu-
gosci nie wiekszej niz 220 metréw.

Zabrania sie wjazdu trakcji elektrycznej na bocznice MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS
w zwigzku z brakiem sieci trakcyjnej.

2. Maksymalne predkosci jazd manewrowych po torach bocznicy kolejowej
Na bocznicy obowigzujg nastepujace ograniczenia predkosci sktadow manewrowych:

a) 10 km/h od rozjazdu nr 100 do rozjazdu nr 101;

b) 5 km/h po torach nr 101i 102;

c) 3 km/h potorach 101ai 102 3;

d) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu manewrowego do stoja-
cego taboru;

e) 3 km/h po torze obok, na ktérym pracuja ludzie;

f) 3 km/h w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ograniczonej widocz-
nosci, zamieci snieznej, gotoledzi, burzy, silnego deszczu, mgty;

g) 5 km/h podczas manewrdw przez przejazdy kolejowo-drogowe;

h) 5 km/h podczas manewrdéw z towarami niebezpiecznymi oznakowanymi nalepka
ostrzegawczg nr 8 oraz znakiem nr 15 (zakaz odrzutu i staczania).

3. Manewry przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Za zabezpieczenie ruchu podczas przejazdu sktadéw manewrowych przez przejazdy we-
whnatrzzaktadowe oraz przez przjazd kolejowo-drogowy kat. D odpowiedzialna jest druzyna
przewozZnika kolejowego.

4. Ruch taboru spoza bo'cznicy po torach bocznicy

Przewoznik kolejowy do obstugi bocznicy mozna uzy¢ tylko lokomotywy manewrowej trakgji
spalinowej. Wykonywanie manewrdéw na bocznicy odbywa sie sposobem odstawczym, pole-
gajacym na odstawianiu pojazdéw kolejowych na wyznaczony tor i ich odczepieniu po za-
trzymaniu.

Lokomotywa przewoZnika kolejowego obstugujaca bocznice moze kursowac tylko po torach
zdawczo-odbiorczych.

Po torach uzytkownika bocznicy kolejowej mogg poruszac sie wszystkie rodzaje wagondw
towarowych kursujgcych na sieci PKP PLK S.A. ktérych nacisk na szyne nie przekracza 20 ton.
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5. Mozliwoé¢ wykonywania manewrdw taborem bocznicy po infrastrukturze
stycznej

Nie wystepuje. Uzytkownik bocznicy nie posiada wtasnego taboru kolejowego.

V. Zasady prowadzenia pracy manewrowe;j

1. Podmioty uprawnione do wykonywania manewrow

Na terenie bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS manewry wykonujg wiasnym ta-
borem certyfikowani przewozZnicy.

Regulamin dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej zarzgdzanej przez MIRATRANS
TRANSPORT Sp. z 0.0. znajduje sie na ogdlnodostepnej stronie internetowej Spotki w zaktad-
ce Dokumenty.

2. Tabor kolejowy przeznaczony do obstugi bocznicy kolejowej

Uzytkownik bocznicy MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0. nie posiada wiasnego taboru kole-
jowego. Obstuga bocznicy realizowana jest przez licencjonowanych przewoznikdw kolejo-
wych na podstawie odrebnych dokumentéw bezpieczeristwa.

3. Urzadzenia i srodki trakcyjne
Nie wystepuja.
4. Obsada druzyn trakcyjnych i ich wyposazenie

Obsada i wyposazenie druzyny trakcyjnej licencjonowanego przewoznika wykonujgcego ob-
stuge bocznicy powinna by¢ zgodna z przepisami wiasciwego przewoznika kolejowego.

Pracownicy licencjonowanego przewoznika kolejowego zobowigzani sg do znajomosci niniej-
szego regulaminu oraz znajomosci lokalnych warunkéw obstugi bocznicy.

5. Obsada druzyn manewrowych i ich wyposazenie

Obsade i wyposazenie druzyny manewrowej przewoznika kolejowego dokonujgcej obstugi
toréw zdawczo-odbiorczych okreslajg przepisy wewnetrzne wtasciwego przewoznika kolejo-
wego.

6. Dozwolone sposoby wykonywania manewrow

Na terenie bocznicy manewry mozna wykonywac tylko sposobem odstawczym. Jazda ma-
newrowa na terenie bocznicy wykonywana jest na polecenie kierownika manewrow.

Odrzucanie wagonéw na torach bocznicy jest zabronione.
7. Usytuowanie pojazddw trakcyjnych (lokomotyw) w sktadzie manewrowym

W trakcie wykonywania manewrdw pojazd trakcyjny (lokomotywa) moze znajdowac sie na
poczatku lub na koricu sktadu manewrowego. Zabrania sie usytuowania lokomotywy pomieg-
dzy przetaczanym taborem.

8. Zabezpieczanie taboru kolejowego przed zbiegnieciem

1) Gdy lokomotywa bedzie odprzegnieta od sktadu manewrowego, wowczas do obo-
wigzkow kierownika manewrdw nalezy zabezpieczenie wagondéw przed zbiegnieciem
lub wydanie stosownego polecenia cztonkowi druzyny manewrowej.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

VI.

1)

2)

3)

4)

Podstawowym $rodkiem zabezpieczenia taboru przed zbiegnieciem jest sprzegnigcie
wszystkich pojazdéw, ktdre zostaty odstawione na bocznicg oraz zahamowanie czyn-
nych hamulcéw recznych na skrajnych wagonach, tak aby jeden hamulec reczny za-
bezpieczat grupe do 10 wagondw, a dwa hamulce reczne zabezpieczaty grupe prze-
kraczajaca 10 wagonow.

W przypadku braku wymaganych czynnych hamulcéw recznych nalezy wytozy¢ ptéz
hamulcowy pod skrajnym wagonem. Ze wzgledu na spadek w kierunku bocznicy o
wartosci 7%o,ptéz nalezy wyktadac od strony bocznicy.

Przy wyktadaniu ptozy hamulcowej w celu zabezpieczenia taboru przed zbiegnigeciem
nalezy zwraca¢ uwage, aby ptéz hamulcowy prawidtowo przylegat do wewnetrznej
czesci gtéwki szyny i nastepnie wsunac pod obrecz skrajnego wagonu.

Tabor nie bedacy w ruchu nalezy zabezpieczy¢ przed zbiegnieciem po zakoriczeniu
pracy manewrowej.

Po doprzegnieciu lokomotywy do sktadu manewrowego, nalezy odhamowac¢ hamulce
reczne i usung¢ ptozy hamulcowe spod taboru.

Na bocznicy stosuje sie ptozy hamulcowe typu PL1, oznakowane symbolem MTM
oraz kolejnym numerem (od 1 do 4). Plozy przechowywane s3 na stojaku przy torze
nr 102.

Organizacja pracy manewrowej

Podstawianie wagondw na bocznice kolejowg

Wagony przeznaczone do podstawienia na bocznice oraz wagony zdawane przez
bocznice przewoZnikowi podlegaja ogledzinom pod wzgledem techniczno-
handlowym.

W przyjmowaniu i przekazywaniu wagonoéw udziat biora:

e ze strony bocznicy - uprawniony pracownik,
e ze strony przewoZnika - uprawniony pracownik (ustawiacz).

Przekazanie wagonow pod wzgledem technicznym i handlowym odbywa sie na torze
zdawczo-odbiorczym na podstawie wykazu zdawczego oraz zawiadomienia wg wzo-
réw stosowanych przez licencjonowanego przewoznika obstugujacego bocznice.

Po podstawieniu wagonow na tor zdawczo-odbiorczy wyznaczony pracownik boczni-
cy w obecnosdci przedstawiciela przewozZnika sprawdzajg stan przesytek pod wzgle-
dem:

czy nie ma widocznych sladéw naruszenia przesyiki;
uszkodzen przesytki;
stanu technicznego wagondw i braku luznych czesci;
czystosci wagonow.

Po sprawdzeniu nastepuje przekazanie wagonow za pokwitowaniem przedstawiciela
bocznicy na wszystkich egzemplarzach wykazu zdawczego sporzgdzonego przez
przewoznika.
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1)

2)

3)

4)

3

Zabieranie wagonow z bocznicy kolejowej

Zdawanie wagondéw przewoZznikowi odbywa sig przy udziale przedstawiciela uzyt-
kownika bocznicy.

Przedstawiciel przewoznika w czasie zdawania wagonéw sprawdza:

e czy podczas czynnosci fadunkowych nie doszto do uszkodzer wagondow;
- e czy nie brakuje luznych czesci wagonowych;

e stan zabezpieczenia tadownych wagonéw;

e czysto$¢ wagonow po ich roztadunku.

Po sprawdzeniu nastepuje przekazanie wagondw za pokwitowaniem na zawiadomie-
niu /wykazie/ o wagonach gotowych do zabrania sporzadzonego przez bocznice.
Podpis na zawiadomieniu /wykazie/ sktadaja obie strony tj. jako przyjmujgcy przed-
stawiciel przewoznika i jako zdajacy przedstawiciel uzytkownika bocznicy.

Szczegbty zwigzane z czynnosciami zdawczo-odbiorczymi zawarte sg w umowie na
obstuge bocznicy pomiedzy przewoznikiem obstugujacym a uzytkownikiem bocznicy.

Wazenie wagonow

Na terenie bocznicy nie wykonuje sie wazenia wagonow.

4.

Planowanie pracy manewrowej

Obstuga bocznicy odbywa sie w ramach planowych obstug, ktérych plan opracowany jest
przez przewoznika obstugujgcego w uzgodnieniu z uzytkownikiem bocznicy. Planowanie i
organizowanie pracy manewrowej nalezy do obowigzkéw kierujgcego manewrami tj. usta-
wiacza druzyny manewrowe] przewozZnika kolejowego.

5

Powiadamianie pracownikow

Za powiadomienie druzyny trakcyjnej oraz manewrowych o planie manewréw odpowiada
kierownik manewréw.

VII.

1)

2)

3)

Obstuga punktéw zdawczoodbiorczych i tadunkowych

Przyjmowanie wagondw na punktach zdawczo-odbiorczych

Zobowigzanymi do przyjmowania i przekazywania wagonow oraz sporzadzania i pod-
pisywania wykazow zdawczych i zawiadomieri o wagonach gotowych do zabrania sa:
kierownik manewréw lub ustawiacz przewoznika kolejowego, a ze strony uzytkowni-
ka bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS — Kierownik bocznicy lub pracow-
nik przez niego wyznaczony.

Przekazanie wagonéw odbywa sie w formie pisemnej na drukach obowigzujacych
u danego przewoznika kolejowego.

Przyjmowane wagony od przewozZnika kolejowego poddawane sg ogledzinom tech-
nicznym przez ustawiacza przewoznika kolejowego $wiadczgcego ustuge transporto-
w3 na bocznicy oraz przez Kierownika bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS
lub pracownika przez niego wyznaczonego.

Zauwazone przez pracownika przewoznika kolejowego usterki techniczne, w wago-
nach, powinny by¢ zgtoszone telefonicznie upowaznionemu pracownikowi uzytkow-
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2.

nika bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS, ktéry dokonuje stosownego
wpisu w rubryce ,uwagi” wykazéw zdawczych lub zawiadomien o wagonach goto-
wych do zabrania. W przypadku stwierdzonych brakéw lub uszkodzert w wagonie kie-
rownik bocznicy lub pracownik przez niego wyznaczony spisuje z kierownikiem ma-
newréw przewoznika kolejowego stosowny protokét.

Urzadzenia fadunkowe

Zatadunek i wytadunek wagonéw odbywa sie za pomoca tadowarki drogowej, dZzwigu oraz
reachstackeréw. Na bocznicy nie wystepuja state urzadzenia tadunkowe.

3.
1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

Czynnosci tadunkowe

Czynnosci za i wytadunkowe prowadzone sg przez pracownikéw uzytkownika boczni-
cy wedtug oddzielnej instrukcji wewnetrznej.

Podstawianie i zabieranie wagondéw na i z punktéw tadunkowych dozwolone jest po
uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem bocznicy, ktéry odpowiada za usunigcie
wszelkich tadunkéw i urzadzeri poza skrajnie budowli i wstrzymanie pracy fadunko-
wej. Wolna przestrzert wzdtuz toru tadunkowego winna mie¢ 1,5 m szerokosci i w tej
przestrzeni obowigzuje zakaz sktadowania wszelkich materiatéw i urzadzen;

Przed zabraniem wagonéw z punktu tadunkowego kierujacy manewrami sprawdza
ich stan techniczny i zdolnos¢ do jazdy;

W przypadku wystgpienia przeszkdd do planowej obstugi, kierujgcy manewrami i kie-
rownik bocznicy ustalajg czas nastepnej obstugi; poza planem obstugi bocznicy wago-
ny moga by¢ podstawione po wzajemnym uzgodnieniu uzytkownika bocznicy i licen-
cjonowanego przewoznika.

Zabieranie wagondw z bocznicy poza planem obstugi moze by¢ dokonane, jezeli uzyt-
kownik bocznicy zgtosi gotowos¢ do zabrania wagondw na 1 godzine przed ukoricze-
niem czynnosci za lub wytadunkowych.

Przekazywanie wagonow na punktach zdawczo-odbiorczych

Zobowigzanymi do przyjmowania i przekazywania wagonow oraz sporzgdzania i pod-
pisywania wykazow zdawczych i zawiadomieri o wagonach gotowych do zabrania sa:
kierownik manewrdw lub ustawiacz przewoznika kolejowego, a ze strony uzytkowni-
ka bocznicy MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS — Kierownik bocznicy lub pracow-
nik przez niego wyznaczony.

Przekazanie wagonéw odbywa sie w formie pisemnej na drukach obowigzujgcych u
danego przewoznika kolejowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przy przekazywaniu wagonéw z boczni-
cy powinny one zostac usuniete przez uzytkownika bocznicy. Jezeli usterek technicz-
nych nie mozna usung¢ natychmiast, przewoznik zabiera grupe wagonéw poprzedza-
jacy kwestionowany wagon.

Wagony w ktérych stwierdzono nieprawidtowosci, nieprzyjete przez przewoznika ko-
lejowego powinny by¢ odstawione na tor nr 102a.
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VIIl.  Towary niebezpieczne

1. Opis towardw niebezpiecznych na bocznicy kolejowe]

Bocznica kolejowa dziata jako terminal multimodalny. Z uwagi na profil dziatalnosci nie jest
mozliwe, aby wskazaé szczegétowa liste towardw niebezpiecznych jakie bedy przetadowy-
wane na ww. terminalu. Transport multimodalny (w przeciwienstwie do kolejowych przewo-
z6w masowych) z zatozenia obejmuje réznego rodzaju tadunki, pochodzace od réznych do-
stawcow i kierowane do wielu odbiorcéw. Z tego powodu ponizej znajduje sie opis materia-
téw niebezpiecznych (oraz zagrozenia jakie moga powodowac), ktére moga sie znajdowac na
bocznicy kolejowej.

Z uwagi na spdjnos¢ przepisow w zakresie lgdowego przewozu towaréw niebezpiecznych:

1) Regulaminu RID
2) Zatacznika nr 2 do SMGS
3) Umowy ADR

i szerokiego ujmowania w tychze przepisach procesu przewozowego mozna przyjgc, ze
przedstawiony opis materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych jest taki sam dla:

1) czynnosci tadunkowych;
2) towardw przewozonych transportem kolejowym;
3) towardw przewozonych transportem drogowym;
4) towardw sktadowanych.

Uwaga: Sformutowanie ,sktadowanie” oznacza czasowy postdj towaru niebezpiecznego na
bocznicy kontenerowej spowodowany koniecznoscig zmiany srodka transportu.

Klasy materiatéw niebezpiecznych, ktére moga sie znajdowac na bocznicy kolejowej wraz z
opisem zagrozen.

Klasa 1 Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi

1) Materiaty wybuchowe to materiaty state lub ciekie moggce wydziela¢ w wyniku reak-
cji chemicznej gazy o takiej temperaturze i ciSnieniu oraz z takg szybkoscig, ze moga
powodowac zniszczenia w otaczajgcym Srodowisku.

2) Materiaty pirotechniczne to materiaty lub mieszaniny przewidziane do wytwarzania
efektéw cieplnych, swietlnych, dzwiekowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych
efektéw, w wyniku bezdetonacyjnej samopodtrzymujgcej sie egzotermicznej reakc;ji
chemicznej.

3) Przedmioty z materiatmi wybuchowymi to przedmioty zawierajace jeden lub wiecej
materiatéw wybuchowych lub pirotechnicznych.

4) Materiaty i przedmioty niewymienione powyzej, ktére wytwarza sie w celu uzyskania
praktycznych efektéw wybuchowych lub pirotechnicznych.

5) Zagrozenie klasy 1 obejmuje wybuch masowy, rozrzut odtamkdéw, pozar, Swiecenie,
huk lub dym. Sawrazliwe na wstrzas i/lub uderzenie (nalepki ostrzegawcze nr 1, 1.5
oraz 1.6). Wsréd materiatéw klasy 1 s3 takze takie, ktére charakteryzuja sie niewiel-
kim zagrozeniem wybuchu (nalepka ostrzegawcza nr 1.4).
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Klasa 2 Gazy

1) Gazy to materiaty, ktére w temperaturze 50 °C majg preznos¢ pary wiekszg niz 300
kPa (3 bar) lub s3 catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 °C pod ciSnieniem
standardowym 101,3 kPa.

2) Wiéréd klasy 2 wyszczegdlnia sie:

a. gazy palne: zagrozenie pozarem, wybuchem, uduszeniem, poparzeniem, od-
mrozeniem, wybuchem przy podgrzewaniu (nalepka ostrzegawcza nr 2.1);

b. gazy niepalne nietrujace: zagrozenie uduszeniem, odmrozeniem, wybuchem
przy podgrzaniu (nalepka ostrzegawcza nr 2.2);

c. gazy trujace: zagrozenie zatruciem, oparzeniem, odmrozeniem, wybuchem
przy podgrzaniu (nalepka ostrzegawcza nr 2.3).

Klasa 3 Materiaty zapalne ciekte

1) Materiaty zapalne ciekte to takie, ktére w temperaturze 50 °C majg preznosc pary nie
wieksza niz 300 kPa (3 bar) i nie sg catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20
°C i pod ci$nieniem standardowym 101,3 kPa oraz majg temperature zapfonu nie
wyzszg niz 60 °C.

2) Zagrozenia klasy 3 to pozar, wybuch, wybuch przy podgrzaniu (nalepka ostrzegawcza
nr 3).

Klasa 4.1 Materiaty zapalne state, materiaty samoreaktywne, materiaty polimeryzujace
oraz materiaty wybuchowe odczulone state

1) Materiaty tatwo zapalne state to materiaty, ktére moga zapali¢ sie wskutek tarcia, ale
takze to materiaty sproszkowane, granulowane lub w postaci pasty, ktére sg niebez-
pieczne, jezeli fatwo zapalajg sie wskutek krétkotrwatego kontaktu ze zrédtem zapto-
nu, takim jak palaca sie zapatka, oraz jezeli ptomien rozprzestrzenia sig szybko.

2) Materiaty samoreaktywne to substancje termicznie niestabilne podatne na rozktad
silnie egzotermiczny, nawet bez udziatu tlenu (powietrza).

3) Materiaty polimeryzujgce to materiaty, ktére bez stabilizacji ulegajg silnie egzoter-
micznej reakcji powodujgcej powstawanie wiekszych czastek lub tworzenie sig poli-
meréw w normalnych warunkach przewozu.

4) Materiaty wybuchowe odczulone state sg to materiaty zwilzone wodg lub alkoholem,
lub sg rozcieficzone za pomoca innych substancji obnizajacych ich wtasciwosci wybu-
chowe.

5) Zagrozenia klasy 4.1 to pozar, mozliwos¢ zapalenia sie od Zrédta ognia, iskry lub pto-
mienia, wybuchu przy podgrzaniu, wybuchu materiatéw wybuchowych odczulonych
przy ubytku $rodka odczulajgcego. Materiaty samoreaktywne sg podatne na rozktad
egzotermiczny wskutek dostarczenia ciepta, kontaktu z innymi materiatami (takimi
jak kwasy, zwigzki metali ciezkich, aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkiadu
moga wydzielac sie szkodliwe i zapalne gazy lub pary, moze takze nastgpi¢ samoza-
pton (nalepka ostrzegawcza nr 4.1).

Klasa 4.2 Materiatly podatne na samozapalenie

1) Materiaty podatne na samozapalenie to:
a. materiaty piroforyczne, ktdre w zetknieciu z powietrzem zapalajg sig w ciggu 5
minut) oraz
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b. materiaty i przedmioty samonagrzewajgce (w zetknigciu z powietrzem s po-
datne na samonagrzewanie, mogg ulega¢ zapaleniu tylko w duzych ilosciach
(kilka kilograméw) i po uptywie dtugiego czasu (godzin lub dni).
2) Zagrozenia klasy 4.2 to mozliwo$¢ samozaptonu w przypadku uszkodzenia sztuki
przesytki lub uwolnienia sie materiatu oraz mozliwosc¢ silnej reakcji z wodg (nalepka
ostrzegawcza nr 4.2).

Klasa 4.3 Materiaty wydzielajgce w zetknieciu z woda gazy palne

1) Tytut klasy 4.3 obejmuje materiaty, ktére reagujac z woda wydzielajg gazy palne mo-
gace tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, jak réwniez przedmioty zawiera-
jgce takie materiaty.

2) Zagrozenia klasy 4.3 to mozliwo$¢ wybuchu lub pozaru w przypadku zetknigcia sig z
wodg (nalepka ostrzegawcza nr 4.3).

Klasa 5.1 Materiaty utleniajace

1) Materiaty utleniajgce to takie, ktére same nie zawsze s3 zapalne, mogg jednak wsku-
tek wydzielania tlenu powodowa¢ zapalenie lub podtrzymywanie palenia si¢ innego
materiatu, oraz przedmioty zawierajace takie materiaty.

2) Zagrozenia klasy 5.1 obejmujg zagrozenie gwattowng reakcja, zaptonem lub wybu-
chem, w przypadku kontaktu z materiatem palnym lub zapalnym (nalepka ostrzegaw-
cza nr5.1).

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

1) Nadtlenki organiczne sg substancjami organicznymi, ktére zawierajg dwuwartosciowg
strukture -O-O- i mogg by¢ uwazane za pochodne nadtlenku wodoru, w ktérym jeden
lub dwa atomy wodoru zostaty zastgpione przez rodniki organiczne.

2) Zagrozenia klasy 5.2 obejmuja zagrozenie rozktadem egzotermicznym w podwyzszo-
nej temperaturze, kontaktu z innymi materiatami (takimi jak kwasy, zwigzki metali
ciezkich i aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozktadu materiaty te moga wydzie-
la¢ szkodliwe i palne gazy lub pary. Moze takze nastapi¢ samozapton (nalepka ostrze-
gawcza nr 5.2).

Klasa 6.1 Materiaty trujace

1) Materiaty trujgce to takie, ktére sg znane z doswiadczenia lub ktére z punktu widze-
nia badan na zwierzetach mozna uzna¢, ze w odpowiednio matych ilosciach sg zdolne
(podczas jednorazowego lub krétkotrwatego dziatania) do spowodowania uszczerbku
na zdrowiu cztowieka, lub jego $mierci wskutek wdychania, przenikania przez skére
lub potkniecia.

2) Zagrozenia klasy 6.1 obejmujg zagrozenie zatruciem inhalacyjnym, przez skoére lub
wskutek potkniecia, a takze zagrozenie dla sSrodowiska wodnego i kanalizacji (nalepka
ostrzegawcza nr 6.1).

Klasa 8 Materiaty zrace

1) Materiaty zrgce to materiaty, ktére w wyniku dziatania chemicznego powodujg nie-
odwracalne uszkodzenie skéry lub w przypadku wycieku, powodujg szkody w innych
towarach lub jednostkach transportowych. S3 nimi takze materiaty, ktére tworzg zra-
cy materiat ciekty tylko w obecnosci wody lub ktére wydzielajg zragce pary lub mgty w
obecnosci naturalnej wilgoci powietrza.
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2) Zagrozenia klasy 8 obejmujg zagrozenie poparzeniem chemicznym, moga gwattownie
reagowac ze sobga, z wodg i z innymi materiatami. Uwolnione materiaty moga wydzie-
la¢ zrgce pary i dodatkowo moze wystepowac zagrozenie dla srodowiska wodnego i
kanalizacji (nalepka ostrzegawcza nr 8).

Klasa 9 Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne

1) Tytut klasy 9 obejmuje materiaty i przedmioty, ktére podczas przewozu stwarzajg za-
grozenie inne niz materiaty okreslone w pozostatych klasach.

2) Zagrozenia klasy 9 obejmuja zagrozenie poparzeniem, pozarem, wybuchem oraz za-
grozenie dla $rodowiska wodnego i kanalizacji.

Z uwagi na zagrozenia zwigzane z towarami klas 6.2 i 7, s3 one niedopuszczone do przeta-
dunku, sktadowania, czy transportu na bocznicy kolejowe;j:

1) Klasa 6.2 Materiaty zakazne
2) Klasa 7 Materiaty promieniotworcze

W ramach wczeéniej wymienionych klas wystepuja Towary Wysokiego Ryzyka (TWR). S3 to
towary, ktére moga byc¢ uzyte niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, do celéw terrorystycz-
nych i ktére mogg spowodowac powazne skutki, takie jak liczne ofiary, masowe zniszczenia
lub masowe zaktdcenia spoteczno-gospodarcze. Ponizsza tabela wskazuje, ktére tadunki i w
jakich okolicznosciach (sposdb przewozu) s3 Towarami Wysokiego Ryzyka.

llosé
Klasa Materiat lub przedmiot Cysterna | Luzem Sztuka .
(litry)? | (kg)® przesytki
(kg)
gazy palne nietrujace (kody klasyfikacyjne za- 3000 b)
wierajace tylko litery F lub FC) a)
= gazy trujgce (kody klasyfikacyjne zawierajgce
litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC), za wyjatkiem 0 a) 0
pojemnikéw aerozolowych
; Irlnattenal’ry ciekte zapalne grupy pakowania | lub 3000 a) b)
materiaty ciekte wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materiaty wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
43 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
materiaty utleniajace grupy pakowania | 3000 a) b)
5.1 nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawieraja-
ce azotan amonu i azotan amonu jako emulsja, 3000 3000 b)
zawiesina lub zel
6.1 materiaty trujgce grupy pakowania | 0 a) 0
8 materiaty zrace grupy pakowania | 3000 a) b)

a) nie dotyczy;
b) niezaleznie od iloéci przepiséw rozdziatu 1.10.3 Regulaminu RID, nie stosuje sie;
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¢) wartoé¢ podana w kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewdz w cysternie jest dopuszczony zgodnie z Regulaminem RID, dziatem
3.2, tabela A kolumna 10 lub 12. Dla materiatéw niedopuszczonych do przewozu w cysternie informacja ta nie obowigzuje;

d) wartoé¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy jeéli przewéz towaru luzem jest dopuszczony zgodnie z Regulaminem RID, dzia-
fem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17. Dla materiatéw niedopuszczonych do przewozu towaru luzem informacja w tej kolumnie nie obowig-

zuje.

Na terminalu funkcjonuje system informatyczny, w ktérym sa wpisywane informacje wyma-
gane przy przewozie towaréw niebezpiecznych. System ma tez mozliwos¢ zaznaczania, ktére
z towardw sa dodatkowo Towarami Wysokiego Ryzyka.

2. Postepowanie z towarami niebezpiecznymi na bocznicy kolejowej

Kazdy towar niebezpieczny podczas przyjecia na bocznice kolejowa jest weryfikowany i wpi-
sywany do wewnetrznego systemu informatycznego. Podczas czynnosci tadunkowych, na-
dawczych, odbiorczych, pracownicy bocznicy kolejowej MULTIMODAL TERMINAL MIRA-
TRANS powinny postepowaé w spos6b bezpieczny i opisany w wewngtrznych procedurach i
instrukcjach uzytkonika bocznicy, w szczegdlnosci w Procedurze PM-RID obstugi towarow
niebezpiecznych.

1. Maksymalne predkosci jazd manewrowych z wagonami zaiwerajgcymi towary nie-
bezpieczne okresla rozdziat IV pkt. 2. h).

2. Sktadowanie jednostek transportowych (konteneréw, kontenerdw-cystern, cystern
przenosnych, naczep samochodowych) odbywa sie w wyznaczonych polach. Oddziel-
nie na ptycie terminala dla konteneréw, konteneréw-cystern i cystern przenosnych
(nawierzchnia betonowa) oraz na parkingu dla naczep samochodowych (nawierzch-
nia z kostki betonowej).

3. Sformutowanie ,sktadowanie” oznacza czasowy postdj towaru niebezpiecznego na
terminalu multimodalnym/bocznicy kontenerowej spowodowany koniecznoscig
zmiany $rodka transportu.

4. Do przetadunku towarow niebezpiecznych przystosowany jest caty obszar ptyty ter-
minalowej oraz tory nr 101, 101a, 102 i 102a. Brak jest odrebnych wyznaczonych
punktow tadunkowych.

5. Na bocznicy kolejowej wykonywane sg wytaczenie przetadunki samych jednostek
transportowych pomiedzy srodkami transportu, w relacjach:

a. wagon-plac;

plac-wagon;

wagon-wagon;

wagon-samochdd;

samochdd-wagon;

samochdd-plac;

plac-samochdd;

samochdd-samochdd.

Z tego wzgledu nie wystepujg czynnosci zatadunku/roztadunku kontenera/naczepy,
czy napetnienia/oprdznienia kontenera-cysterny/cysterny-przenosne;j.

6. Na bocznicy brak jest toru do awaryjnego odstawienia wagonéw z towarami niebez-
piecznymi. Natomiast na terminalu znajduje sie wanna bezpieczeristwa — szczelna
niecka o wymiarach 22m x 4m wykonana z betonu, w ktérag mozna wstawic nieszczel-
ny kontener lub wjechaé zestawem samochodowym. Uzycie wanny bezpieczerstwa
opisane jest w Procedurze PM-RID obstugi towaréw niebezpiecznych.

Sm o e o
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3. Kwalifikacje i szkolenia pracownikdw uczestniczagcych w procesie przewozu ko-
lejg towardw niebezpiecznych

Pracownicy powinni byé przeszkoleni przed objeciem obowigzkéw. Jezeli osoby zatrudnione
nie majg jeszcze wymaganego szkolenia, to powinny petni¢ obowigzki tylko pod bezposred-
nim nadzorem osoby przeszkolonej.

1. Odpowienio do zakresu odpowiedzialnosci i obowigzkéw personelu, ktérego to doty-
czy powinien by¢ szkolony w nastgpujacej formie:

a. Szkolenie ogdlne: persolen powinien by¢ zaznajomiony z ogdlnymi wymaga-
niami zawartymi w przepisach o przewozie towaréw niebezpiecznych.

b. Szkolenie stanowiskowe: persolen powinien by¢ przeszkolony z zakresu prze-
piséw o przewozie towaréw niebezpiecznych, scisle odpowiadajace jego od-
powiedzialnosci i obowigzkom. W przypadku terminala multimodalnego szko-
lenie powinno obejmowaé réwniez przepisy obowigzujace w innych gateziach
transportu (np. Umowa ADR, Kodeks IMDG). Szkolenie stanowiskowe powin-
no byé prowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego
(ponizej).

2. Szkolenie podstawowe dla catego personelu z zakresu znaczenia nalepek ostrzegaw-
czych i oznakowania tablicami koloru pomarariczowego. Ponadto personel powinien
poznac procedure powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidtowosciach.

3. Szkolenie specjalistyczne dla personelu wykonawczego bezposrednio zwigzanego z
przewozem towardw niebezpiecznych. Dodatkowo do szkolenia podstawowego, per-
sonel powinien by¢ przeszkolony zaleznie od zakresu obowigzkow. Personel powinien
by¢ objety szkoleniem specjalistycznym, podzielonym na 3 grupy zawodowe.

a. Kategoria 1: personel wykonawczy uczestniczacy bezposrednio w przewozach
towardéw niebezpiecznych (kierujgcy pojazdem trakcyjnym, pracownicy druzyn
manewrowych lub personel o podobnej funkgji).

b. Kategoria 2: personel odpowiedzialny za kontrole techniczng wagonéw uzy-
wanych do przewozu towaréw niebezpiecznych (rewidenci wagonow lub pra-
cownicy o podobnej funkcji).

c. Kategoria 3: personel stuzby ruchu i prowadzacy rozrzad personel kierowniczy
zarzadcy infrastruktury (dyspozytorzy, dyzurni ruchu, nastawniczowie, zwrot-
niczowie lub personel o podobnej funkcji).

4. Niezaleznie od powyzszych szkolen, jesli na bocznicy beda znajdowaty sie Towary Wy-
sokiego Ryzyka nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w dziale 1.10 Regulaminu
RID/Zat. 2 do SMGS. Szkolenie powinno objg¢ caty personel i powinno zawiera¢ ww.
przepisy dla zapewnienia bezpieczeristwa. Pod pojeciem ,zapewnienie bezpieczen-
stwa” rozumie sie przedsiewziecia lub srodki ostroznosci podejmowane dla zminima-
lizowania kradziezy lub niewtasciwego uzycia towardéw niebezpiecznych wysokiego
ryzyka (TWR), mogace zagrozi¢ ludziom, mieniu lub srodowisku.

4. Wyposazenie i oznakowanie taboru kolejowego

Z uwagi na fakt, iz bocznica kolejowa dziata jako terminal multimodalny, wagony beda ozna-
kowywane tylko w wyjgtkowych sytuacjach. Znaki i nalepki ostrzegawcze zwigzane z przewo-
zem towaru niebezpiecznego beda umieszczane na jednostkach transportowych:
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naczepach samochodowych;
kontenerach;
kontenerach-cysternach;

4. cysternach przenosnych.

ol o 5

Jednostki transportowe, przewozace towary niebezpieczne bedg oznakowane znakami i na-
lepkami ostrzegawczymi oraz wymaganymi tablicami pomararficzowymi zgodnie z:

1. Regulaminem RID;

2. Zatacznikiem nr 2 do SMGS;

3. Umowa ADR;

4. Kodeksem IMDG (w przypadku przewozéw obejmujacych transport morski).

W ponizszej tabeli znajdujg sie wzory nalepek ostrzegawczych i znaki, ktére sygnalizujg za-
grozenia opisane w punkcie 1 (Opis towaréw niebezpiecznych na bocznicy kolejowej).

Wzor nalepki ostrzegawczej

Numer i opi
lub znaku " ' opis

Nalepkinr 1, 1.5 oraz 1.6 — materiaty i przedmioty z ma-
teriati wybuchowymi

Nalepka nr 1.4 — materiaty i przedmioty z materiatami
wybuchowymi (niewielkie zagrozenie wybuchem)

Nalepka nr 2.1 — gaz zapalny (obramowanie, cyfra i pik-
togram moga byc¢ koloru biatego)

Nalepka nr 2.2 — gaz niepalny, nietrujacy (obramowanie,
cyfra i piktogram mogg by¢ koloru biatego)

&
&
®
4

=
N
~
2
4
”
’

N

» Nalepka nr 2.3 — gaz trujacy

N

7’

Nalepka nr 3 — ciecz zapalna (obramowanie, cyfra i pikto-
gram mogg by¢ koloru biatego)
) , Nalepka nr 4.1 — materiat staty zapalny, materiat samo-
reaktywny, materiat polimeryzujacy oraz materiat wybu-

chowy odczulony staty

Nalepka nr 4.2 — materiat podatny na samozapalenie
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Nalepka nr 4.3 — materiat wydzielajacy w zetknieciu z
wodg gazy palne (obramowanie, cyfra i piktogram moga
by¢ koloru biatego)

Nalepka nr 5.1 — materiat utleniajacy

Nalepka nr 5.2 — nadtlenek organiczny (obramowanie w
gbrnej potowie, cyfra i piktogram moga byc koloru biate-
go)

Nalepka nr 6.1 — materiat trujacy

Nalepka nr 8 — materiat zrgcy

Nalepka nr 9 — rézne materiaty i przedmioty niebezpiecz-
ne

Znak dla materiatéw zagrazajacych srodowisku.
Materiat tak oznaczony jest toksyczny dla srodowiska
wodnego.

Znak nr 15 — zakaz odrzutu i staczania

5. Doradca ds. bezpieczenstwa przewozu towardw niebezpiecznych

Witold Porankiewicz adres mailowy w.porankiewicz@gmail.com, telefon 601 243820

IX. Nadzér nad stanem technicznym i utrzymaniem

1. Infrastruktura kolejowa

Konserwacja, utrzymanie toréw i rozjazdéw na bocznicy oraz odchwaszczania torow boczni-
cowych i od$niezanie w okresie zimowym nalezy do obowigzkéw pracownikéw uzytkownika
bocznicy (prace te uzytkownik bocznicy moze réwniez zleci¢ firmie zewnetrznej). Czynnosci
czyszczenia i konserwacji, o ktérych mowa powyzej, wykonuje sie w czasie przerwy w wyko-
nywaniu pracy manewrowej.

1) Ogledziny rozjazdéw oraz obchody toréw bocznicowych wykonuje sie jeden raz w ty-
godniu przy dobrym stanie torow. Wynik obchodu toréw wpisuje do Ksigzki kontroli
obchodow, wyniki ogledzin rozjazddéw wpisuje sie do Dziennika ogledzin rozjazdéw.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przeglad okresowy bocznicy powinien by¢ przeprowadzony jeden raz do roku przez
uprawnione osoby posiadajace uprawnienia budowlane w obecnosci przedstawiciela
bocznicy. Z przegladu spisuje sig oddzielny protokdt, ktérego jeden egzemplarz wi-
nien otrzymac uzytkownik bocznicy.

Badania toru powinny byé przeprowadzane raz w roku w trakcie przegladu okreso-
wego bocznicy wykonywanego przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia. Wy-
niki pomiaréw toréw powinny by¢ wpisane w ksigzki kontroli stanu toru, ktéra znaj-
duje sie u Kierownika bocznicy.

Badania techniczne rozjazdéw powinny by¢ przeprowadzane raz w roku w trakcie
przegladu okresowego bocznicy. Wyniki pomiaréw rozjazdéw powinny by¢ wpisane w
arkuszach badania rozjazdéw, ktére znajduja sie u kierownika bocznicy.

Remonty (wymiany toréw) mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac remontowych. W czasie wyko-
nywania robét torowych miejsce pracy powinno by¢ osygnalizowane tarczami za-
trzymania D1 ,5t6j” zgodnie z obowigzujgcymi wymogami w tym zakresie.

Usterki niewymagajace specjalistycznych napraw usuwane sg przez uzytkownika
bocznicy sposobem gospodarczym.

Zakres i czas, w ktorym powinny by¢ wykonane konieczne roboty konserwacyjne i
remonty nalezy stwierdzi¢ na podstawie wyniku obchoddéw toru w czasie przegladu
bocznicy i kontroli okresowe] stanu uzytkowego bocznicy na podstawie wpiséw do
ksigzki kontroli stanu toru.

Druzyna manewrowa wykonujgca manewry na bocznicy powinna by¢ dowodnie po-
wiadomiona o wykonywanych robotach torowych. Kierujacy robotami, a takze pozo-
stali pracownicy wykonujacy roboty, powinni by¢ ubrani w kamizelke koloru poma-
ranczowego.

O uszkodzeniach w torze na bocznicy nalezy powiadomié Kierownika bocznicy.

10) Utrzymanie bocznicy kolejowej w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch kolejowy

nalezy do obowigzkéw uzytkownika bocznicy.

Szczegbtowe instrukcje dotyczace utrzymania infrastruktury kolejowej zawarte sg w Instruk-
cji utrzymania infrastruktury kolejowej IM-U.

2.

Tabor kolejowy

Uzytkownik bocznicy nie posiada taboru kolejowego. Obstuga bocznicy realizowana jest
przez licencjonowanego przewoznika kolejowego.

3,

Urzgdzenia nie stanowigce infrastruktury kolejowej

Nie wystepujg.

X.

1)

Stanowiska zwigzane z transportem kolejowym i okreslone dla
nich wymagania kwalifikacyjne

Kierownik bocznicy:

Strona 23z 31




MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS REGULAMIN PRACY BOCINICY KOLEJOWEJ

2)

3)

4)
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2)
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e Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac zwigzanych z zatadunkiem lub
wytadunkiem towaréw.

Biezgca kontrola nad przestrzeganiem wymogoéw BHP na bocznicy.

e Wstrzymanie obstugi bocznicy i prac fadunkowych w przypadku powzigcia
wiadomosci o zagrozeniu bezpieczeristwa ruchu kolejowego lub stwierdzenia
zagrozenia dla bezpieczeristwa ludzi wykonujacych prace tadunkowe.

e Prowadzenie nadzoru nad dowodnym zapoznaniem wszystkich pracownikéw
zwigzanych z praca transportu kolejowego na bocznicy z postanowieniami ni-
niejszego regulaminu.

e Utrzymywanie regulaminu pracy bocznicy w stanie aktualnym.

Toromistrz (firmy zewnetrznej):

e Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem w
sprawie stanowisk zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem i bezpieczen-
stwem ruchu kolejowego,

e Zapoznanie sie z wymaganiami stawianymi przez instytucje zewnetrzne i Spot-
ke w realizowanym obszarze,

e Nadzorowanie stanu technicznego podlegtej infrastruktury,

e Whnioskowanie o realizacje niezbednych napraw i remontéw podlegtej infra-
struktury,

e Nadzorowanie i organizowanie prac podlegtych zespotéw, firm zewnetrznych,

e Dokumentowanie prowadzonych spraw,

e Systematyczne doksztatcanie sie i doskonalenie kwalifikacji oraz inicjowanie
nowoczesnych rozwigzan,

e Udziat w pracach wskazanych komisji, zespotéw zadaniowych, grup robo-
czych,

e Wsparcie w obstudze organéw kontroli zewnetrznej i wewnetrznej.

Kierownik manewroéw:

e zgodnie z regulacjami licencjonowanego przewoznika.
Maszynista:

e zgodnie z regulacjami licencjonowanego przewoznika.
Ustawiacz, manewrowy:

e zgodnie z regulacjami licencjonowanego przewoznika.

Bezpieczenstwo

Warunki zachowania bezpieczenstwa pracownikdéw i taboru kolejowego

Kierownik manewrdéw przed wydaniem polecenia na uruchomienie trakcji manewro-
wej powinien upewnic sie czy nie ma przeszkdd do jej wykonania.

Wykonanie ruchéw manewrowych moze sie odby¢ tylko na osobiste polecenie kie-
rownika manewréw.
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3)

4)

5)

6)

2,
1)

Wijazd trakcji manewrowej moze sie odby¢ po wczesniejszym sprawdzeniu stanu toru
i taboru na bocznicy i upewnieniu sig, ze nie ma innych przeszkéd do jazdy na torze
dojazdowym.

Kierownik manewréw powinien sam posiadaé oraz dopilnowac, aby wszyscy czton-
kowie druzyny manewrowej uzywali przyboréw sygnatowych i przydzielonych srod-
kéw ochrony osobistej oraz odziezy i obuwia roboczego zapewniajacych swobodg ru-
chéw oraz bezpieczenstwo osobiste.

Kierownik manewréw powinien bezwzglednie posiada¢ czynny radiotelefon noszony
zapewniajacy facznos¢ z maszynista lokomotywy manewrowej i dyzurnym ruchu stacji
Krzewie/LCS Kutno.

Prace manewrowe na bocznicy kolejowej nalezy wykonywaé wedtug postanowier ni-
niejszego regulaminu i z zastosowaniem zasad i metod wynikajacych z postanowieri
Instrukcji o wykonywaniu pracy manewrowe;j i sygnalizacji IM-M, a szczegolnie:

e Przy przechodzeniu przez tor zastawiony taborem kolejowym korzystac z po-
mostéw hamulcowych lub wchodzi¢ w luki co najmniej 20 m pomiedzy pojaz-
dami, badZ obchodzi¢ 10 m od ostatniego pojazdu;

e nie wolno przechodzié¢ pod pojazdami kolejowymi oraz po ich zderzakach
i sprzegach;

e nie wolno przechodzi¢ bezposrednio przed nadjezdzajgcym taborem, ani
przebywaé na miedzytorzu w trakcie przejazdu taboru, w odlegtosci mniejszej
niz
1 metr;
unika¢ chodzenia po rozjazdach, wykolejnicach, gtéwkach szyn.

e nie wolno staé lub chodzi¢ po materiatach zgromadzonych na miedzytorzach
do wymiany nawierzchni lub pozostatych po dokonanych robotach, jak réw-
niez po kopcach sniegu, lodu, piasku itp.;

e nie wolno w trakcie jazdy przebywac na stopniach wejsciowych do pojazdow
trakcyjnych, zderzakach, sprzegach lub stopniach strzemigczkowych, albo bez
specjalnego uchwytu na pudle wagonu.

Praca manewrowa w ztych warunkach atmosferycznych i zimowych

Dla zapewnienia sprawnego wykonania pracy manewrowej w okresie zimy uzytkow-
nik bocznicy obowigzany jest dopilnowac, aby w okresie do dnia 15 listopada kazdego
roku byty przygotowane i ztozone w odpowiednich miejscach materiaty i przedmioty
a mianowicie:

e piasek lub zuzel do posypywania drog w rejonie manewrowym bocznicy,

e specjalny smar do ptéz hamulcowych i rozjazdéw,

e 56l do posypywania miejsc, ktére nie powinny zamarzac, lub na ktérych nie

moze tworzyc sie 16d,
e topaty, miotty, szczotki metalowe, skrobaczki do rozjazdéw, toréw,

Zabrania sie posypywanie solg zwrotnic, toréw i innych urzadzen metalowych.

2)

W okresie zimy przy silnym oblodzeniu oraz zasniezeniu toréw i rozjazdéw przed
przystapieniem do pracy manewrowej ustawiacz winien sprawdzi¢ czy w rejonie ma-
newrow:
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miejsca zostaly posypane zwirem lub zuzlem,

wszystkie zwrotnice dziataja prawidfowo,

manewry nie bedg przeszkadzaty przy usuwaniu sniegu i lodu,

wskazniki na latarniach zwrotnicowych sa widoczne a w razie zasniezenia na-
lezy je oczyscic.

® o o o

3) W czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ograniczonej widocznosci,
zamieci énieznej, gotoledzi, burzy, silnego deszczu, mgty, itp. zmniejszy¢ predkosc¢ jazd
manewrowych max. do 3 km/h.

4) Kierownikiem akcji zima jest Kierownika bocznicy, ktéry zwraca uwage na miejsca za-
grozone zamiecig $niezng, koordynuje akcja w zakresie kolejnosci usuwania prze-
szkdd.

5) Pracownicy zwigzani z eksploatacja bocznicy w czasie alarmu zimowego obowigzani
sg do czynnego udziatu w usuwaniu przeszkéd powodujgcych utrudnienia w sprawnej
i bezpiecznej pracy manewrowe;j.

6) Kolejnos¢ pracy i sposéb wykonywania czynnosci, zastosowania sprzgtu recznego
badZ mechanicznego ustala kierownik akcji zima. Usunigty $nieg i 16d z toréw i rozjaz-
déw nalezy zgromadzi¢ poza torami bocznicy, w taki sposéb, aby nie przeszkadzaty w
pracy manewrowej, dobrej widocznosci wskaznikéw i sygnatow.

7) Sprzet do walki ze $niegiem i mrozem powinien sie znajdowa¢ w miejscu wyznaczo-
nym przez Kierownika bocznicy.

3. Dziafania podejmowane we wspétpracy z innymi zarzadcami infrastruktury

W sytuacjach nadzwyczajnych, zdarzeniach losowych itp., ktére moga wptynaé na ptynnosc
i ciggtosé ruchu kolejowego oraz bezpieczeristwo, kontakt nawigzuja miedzy sobg Kierownik
bocznicy z dyzurnym ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno.

4. Postepowanie w razie wypadku lub incydentu

Doktadny tryb postepowania, w tym zwigzany z pracg komisji kolejowych, po wypadku zaist-
niatym na torach bocznicowych okresla Instrukcja postepowania w sprawach powaznych
wypadkéw, wypadkéw i incydentow IM-W. Numery kontaktowe do kierownika bocznicy,
Oddziatu Terenowego Urzedu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz Paristwowej Komisji
Badania Wypadkow Kolejowych znajduja sie w Rozdziale XII, punkt 3.

5. Postepowanie w sytuacjach wptywajgcych na bezpieczeristwo

Kazdy pracownik, ktéry petni czynnosci stuzbowe na terenie bocznicy kolejowej ma obowia-
zek zgtaszaé przypadki, ktére mogtyby wskazywac na nieprzejezdnos¢ lub niestabilnos¢ roz-
jazddw oraz toru kolejowego i niezwtocznie przekazywac takie informacje do zwrotniczego
celem ewentualnego wstrzymania ruchu we wskazanym miejscu, jak réwniez powiadomic
toromistrza w celu doktadnej weryfikacji stanu infrastruktury. Dodatkowo w czasie regular-
nych obchodéw toromistrz oceniajac stan infrastruktury moze zadecydowac o wytaczeniu jej
czesci z uzytkowania. W przypadku takich sytuacji ruch kolejowy jest wstrzymywany przez
kierownika manewrdw, ktéry zmienia organizacje pracy manewrowej. W razie koniecznosci
kierownik manewrdw lub toromistrz zobowigzany jest do tymczasowego oznakowania toru
wytaczonego z ruchu sygnatem (tarczg) D1. Na podobnych zasadach ruch moze zostac
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wstrzymany réwniez w czasie prowadzonych robét torowych na terenie bocznicy czy sytuacji
awaryjnych np. pozaru, klesk zywiotowych.

Xl

2.

Wspotpraca z innymi podmiotami
Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspotpracy

PKP PLK Zaktfad Linii Kolejowych w Warszawie,
Licencjonowani przewoznicy kolejowi:

LTE GROUP SP. Z 0.0 adres mailowy dispo.pl@Ite-groupe.eu telefon +48 58 7796500

Tryb rozstrzygania sporéw z zarzgdcami infrastruktury styczne;

Rozstrzyganie sporéw pomiedzy zarzadcami infrastruktury odbywa sig na podstawie Regu-
laminu Sieci PKP PLK S.A.

3. Wykaz adreséw i numerow telefonow
Zarzadca infrastruktury kolejowej, z ktérego torami bocznica kolejowa jest potaczona:
PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie (sekretariat) +48 224733300
Dyzurny ruchu stacji Krzewie/LCS Kutno +48 600068956
Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Kutnie +48 24 38511 45

Uzytkownik bocznicy:
MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.

Kierownik bocznicy +48 601 383850

Siedziba firmy (sekretariat) +48 42 280 79 40

Przewoznik kolejowy:
LTE Group Sp. z 0.0. telefon + 48 58 7796500

Pozostate numery

Oddziat Terenowy UTK w Warszawie +48 22 749 15 70

PKBWK +48 510126 711

XIII.

Postanowienia koncowe

1. Rozdzielnik regulaminu

Egzemplarz nr 1 — MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.
Egzemplarz nr 2 — MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.
Egzemplarz nr 3 — MIRATRANS TRANSPORT Sp. z 0.0.
Egzemplarz nr 4 — Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie
Egzemplarz nr 5 — Przewoznik LTE Group Sp. z 0.0.
Egzemplarz nr 6 — Urzad Transportu Kolejowego
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2. Sposdb udostepnienia regulaminu pracownikom bocznicy kolejowej

Do zapoznania i stosowania niniejszego Regulaminu zobowigzani sg wszyscy pracownicy
spotki MIRATRANS TRANSPORT, ktérych praca odbywa sie na terenie bocznicy kolejowej, a
takze pracownicy licencjonowanych przewoznikéw kolejowych wjezdzajacych na teren bocz-
nicy oraz firm zewnetrznych wykonujacych prace zlecone zwigzane z utrzymaniem infra-
struktury bocznicy.

Za zapoznanie z pracownikéw z Regulaminem odpowiedzialny jest kierownik bocznicy. Aktu-
alny wykaz pracownikéw, ktérzy zapoznali sig z trescig Regulaminu pracy bocznicy jest prze-
chowywany w biurze kierownika bocznicy. Wzér wykazu stanowi zatacznik nr 2.

3. Procedura wprowadzania zmian i uzupetnien w tresci regulaminu

Obwigzek wprowadzenia zmian w regulaminie nalezy do uzytkownika bocznicy MIRATRANS
TRANSPORT Sp. z 0.0. Zmiany w regulaminie wprowadzane sg na wniosek pracownikéw, za-
interesowanych stron po zatwierdzeniu przez Uzytkownika bocznicy kolejowej. Zmiany ma-
jace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia ruchu kolejowego powinny zosta¢ uzgodnione z
Zarzadca Infrastruktury PKP PLK S.A. Dodatkowo ze wszystkimi zmianami zaznajomieni po-
winni by¢ pracownicy spétki MIRATRANS TRANSPORT, ktérych praca odbywa sie na terenie
bocznicy kolejowej, a takie zainteresowane strony zgodnie z rozdzielnikiem Regulaminu.
Wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu znajduje sie w Zatgczniku nr 3.

4. Osoba odpowiedzialna za aktualnos¢ regulaminu

Osoba odpowiedzialng za monitorowanie aktualnosci regulaminu oraz przygotowywanie
koniecznych aktualizacji w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego jest kierownik
bocznicy.

XIV. Spis zatagcznikow

1. Wzér wykazu osdb zapoznanych z trescig Regulaminu
Wykaz zmian do Regulaminu
3. Plan schematyczny bocznicy kolejowej

M
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Zatacznik nr 1 — Wz6r wykazu oséb zapoznanych z trescig Regulaminu

Imie i nazwisko Stanowisko Podpis
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Zatacznik nr 2 — Wykaz zmian do Regulaminu

Na Podstawa Data Podpis
Lp. Dotyczy . .
stronie prawna wprowadzenia wprowadzajgcego
1 2 3 4 5 6
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Zatacznik nr 3 — Plan schematyczny bocznicy kolejowej
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